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        领和能力
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Lesntec Client

印  尼

06/24 



01
SMC BATHROOM SERIES SERIES

SMC卫浴系列

04瓷砖厨房系列

墙 面 、 地 面 、 天 花 等 均 采 用S M C复

合 材 料 ， 不 饱 和 聚 酯 玻 璃 纤 维 增 强

片 状 模 料 整 体 模 压 成 型 ， 再 结 合 配

套 的 紧 固 件 体 系 进 行 组 合 安 装 。

03
CERAMIC TILE BATHROOM SERIES

瓷砖卫浴系列

采 用 高 性 能 防 水 聚 氨 酯 及 金 属 骨 架

与 瓷 砖 经 高 压 一 体 发 泡 成 型 ， 专 业

模 具 生 产 ， 尺 寸 精 准 、 品 质 精 良 。

采 用 硅 钙 板 与 瓷 砖 复 合 ， 结 合 不 同

场 景 的 龙 骨 体 系 ， 实 现 高 效 率 高 品

质 的 供 货 安 装 。

CERAMIC TILE KITCHEN SERIES
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        领和产品
Lesntec Product 



        领和产品
Lesntec Product 

用SMC作为主材，通过SMC整体模压
作为饰面层和结构层的工艺体系。

用瓷砖/岩板/石材等作为面材，

采用高密度聚氨酯发泡技术作

为复合结构层的工艺体系。

用瓷砖/岩板等作为面材，采用硅钙板等

作为复合结构层的工艺体系。

瓷砖卫浴体系

瓷砖厨房体系

SMC卫浴体系

        三大

        产品系列
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瓷砖卫浴主要采用 形成，根据项目进行深聚氨酯材料复合瓷砖、岩板、人造石、天然石材

化设计与排版，满足定制化的需求，实现与传统湿作业工艺同等的品质与效果。

产品简介 INTRODUCTION

        瓷 砖 卫 浴 系 列
Ceramic tile bathroom Series

领和整体厨卫

传统厨卫

V S

一体底盘

专业设备，一体成型，密闭锁水设计，彻底消除渗漏

隐患。

管线分离

布局灵活且便于检修，维护成本低。

集成壁板

多层复合结构，干法施工，杜绝空鼓不脱落

装配施工

工厂预制，现场安装，2名工人4小时即

可完成，高效快捷、绿色环保。

传统防水

多道工序、过程复杂，无法完全杜绝渗

漏隐患。  

预埋管线

不易于检修和更换，维护难度高。

铺贴瓷砖

污染大，切割噪音大、易出现空鼓甚至脱落

等情况。

传统施工

人工因素影响较多，质量不稳定，物料损耗多，管

理难度大。

预制壁板

复合底盘

预制天花

配套部品

管线

强化龙骨
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产品特点 FEATURES

复合底盘  一体成型无渗漏

瓷砖或石材

聚氨酯结构层

聚氨酯高密度保护层

采用聚氨酯材料与铝合金型材一体复合成型，并与瓷砖或石材的饰面一体复合，轻质高强，易于

安装，有效减缓踩踏的空洞感；壁板与防水底盘之间采用结构防水设计，有效挡水翻边高度超过

4公分，并严格控制泄水坡度，配合专利排水地漏，彻底消除渗漏隐患。

        瓷 砖 卫 浴 系 列
Ceramic tile bathroom Series

集成壁板  杜绝空鼓不脱落

全部 在工厂 预制复合，饰面 瓷砖、石材、 。采用壁板 采用专业设备 不限 岩板的品牌及型号

定制化专业设备制造，品质稳定，结合装配式节点设计，在现场可快速完成组装。

铝合金龙骨

聚氨酯材料

多种饰面材料
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产品特点

管线分离  维护简便易保养

给排水及电气管线分布于底盘、 壁板与结构面之间的空间，不再预埋于墙体结构内部，彻底实

现管线与结构分离，安装快捷，同时可根据项目要求实现同层排水或隔层排水，不仅便于检修

和维护保养，还提高了建筑空间的自由度与灵活性。

同层排水

（马桶后排或侧排）

≤250mm≤150mm

同层排水

（马桶下排）
隔层排水

地面完成高度（从土建结构面到厨卫地砖完成面）

墙后有管线墙后无管线

壁板完成厚度（从土建墙面到厨卫墙砖完成面）

≤80mm≤50mm

隔层排水

同层排水
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        瓷 砖 卫 浴 系 列
Ceramic tile bathroom Series

集成天花  美观快捷易检修

  密拼天花

  工艺缝天花

天花可采用工艺缝、密拼等多种工艺，配合不同的节点设计，实现不同的装饰效果。

主推的铝蜂窝复合天花，采用工艺缝设计，免打胶，美观大方；搭接式安装，灵活可移动，

无须再单独设置检修口，便于电器、管道的安装和日常检修。

≤60mm

FEATURES



工艺细节

窗套 阳角 窗套

地漏 阳角/天花 地漏

底盘隔墙

窗套 天花

壁龛

阳角/天花

TECHNOLOGY

        瓷 砖 卫 浴 系 列
Ceramic tile bathroom Series
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工艺细节
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阳角 天花

底盘 墙板拼缝

阳角/天花窗台收口

天花 底盘

天花

天花

墙板拼缝

天花

TECHNOLOGY

        瓷 砖 卫 浴 系 列
Ceramic tile bathroom Series



案例赏析 CASES

        瓷 砖 卫 浴 系 列
Ceramic tile bathroom Series
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案例赏析 CASES
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        瓷 砖 卫 浴 系 列
Ceramic tile bathroom Series



传统厨房： 整体厨房

◆ 湿 作 业 多 ， 施 工 效 率 低 下

◆ 寒 冷 冬 季 无 法 施 工 瓷 砖 铺 贴

◆ 有 空 鼓 导 致 瓷 砖 脱 落 风 险

◆ 水 电 管 线 开 槽 预 埋 ， 不 便 于 检 修

◆预制复合瓷砖墙板，取消湿作业

◆瓷砖工厂整体复合，消除空鼓脱落风险

◆管线与结构分离，更加便于检修和维护
VS

       领和整体厨房以 为核心理念，核心将厨房的墙面在工厂“工厂预制、现场装配” 整体预

制复合成型 取消现场贴砖的湿作业，现场直接拼装， ，大幅度提高施工效率，提高施工品质。

地面可根据项目设计需求搭配传统地面、干法架空地面、预制整体地面等多种形式。天花主

推铝蜂窝复合天花，采用工艺缝设计，免钉免胶搭接式安装，无需再设检修口，美观大方。

产品简介 INTRODUCTION

        瓷 砖 厨 房 系 列
Ceramic t i le kitchen Series
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硅钙体系

铝蜂窝体系

◆也可以采用瓷砖面层、高强度的铝蜂窝芯材以及金属背板三层复合而成，

    通过热压工艺成型。

◆基层板材采用硅酸钙板，与瓷砖在专用设备上复合而成，

    与墙面采用龙骨体系进行连结；

◆选择高密度硅酸钙板，强度高、不易脱粉，瓷砖附着力

    和耐久性更强。

产品特点
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        瓷 砖 厨 房 系 列
Ceramic t i le kitchen Series

绿 色 低 碳
选用环保材料，全干法装配式施工，减少能源消耗，净化施工环境，

无放射性甲醛污染，时尚科技，绿色低碳。

综 合 成 本 优
装配式施工，减少手工艺人的手工误差，保障品质，缩短工期；

模块化组装，减少运维成本；从设计到安装一体化服务，成本更可控。

寿 命 长

      工法牢靠，所选材料性能优，防水、防腐、防氧化、防刮花，
      具有强度高、抗冲击等特性，使用寿命长达20年。

安 全 保 障
整装厨房具有阻燃、耐高温性能，防滑落柜体隔板系统，

增加储物的安全性能，打造更安全的厨房生活。

风 格 多 样 化

可根据需求自由组合，融合多种家装风格，想你所想，选你所爱。

FEATURES



工艺细节

橱柜搭配

窗套

窗边收口

墙面

柜体

TECHNOLOGY

        瓷 砖 厨 房 系 列
Ceramic t i le kitchen Series
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